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Buhar devrelerinde, kondenstoplar 
kapalı kalırsa, bağlı olduğu buhar 
cihazındaki buhar çekişi aniden azalır. 
Aksine kondenstop açık kalırsa, buhar 
kaybına neden olur. Arıza nedeniyle 
kondenstoptan kaçan buhar, önemli 
enerji israfına neden olur.

Kondenstoptan kaçan buhar 
başka bir önlem alınmamışsa, 
açık kondens hattıyla direkt olarak 
dışarı atılır. Bu kaçağın önlenmesi 
için kondenstopların bakımlarının 
zamanında yapılması gerekir.

Ayvaz KTV-10 Kondenstop Test 
Vanası; çalışmakta olan bir sistemde 
bulunan kondenstopta, buhar kaçağı 
olup olmadığını test etmek üzere 
dizayn edilmiş bir üründür. Bu cihazlar, 
kondenstopların sürekli olarak kontrol 
edilmesini sağlar ve kondenstoptan 
sonra monte edilir.

Ayvaz KTV-10 Kondenstop Test Vanası, 
küresel vana prensibiyle çalışmaktadır. 
Vana açıkken sistem devrede olup, 
kondenstoptan tahliye edilen kondens 
veya varsa buhar kaçağı, kondens 
geri dönüş hattına verilir. Vananın 
volanı kapalı konuma getirildiğinde, 
vananın tahliye borusu açılmış olur. Bu 

durumda kondenstopun çalışma şekli 
ve varsa buhar kaçağı tespit edilmiş 
olur. Flaş buhardan dolayı yanılmamak 
için, vananın kondenstoptan en az 
yarım metre sonra hatta bağlanması 
tavsiye edilir.

Çalışma Şekli:
Ayvaz  KTV-10  Kondenstop  Test  
Vanası;  calışmakta  olan  bir  sistemde  
bulunan  kondenstopta,  buhar  
kaçağı  olup olmadığını  test  etmek  
üzere  dizayn  edilmiş  bir  üründür.  
Bu  cihazlar,  kondenstopların  sürekli  
olarak  kontrol  edilmesini sağlar.Ayvaz 
KTV-10 Kondenstop Test Vanası, 
küresel vana prensibiyle çalışmaktadır. 
Vana açıkken sistem devrede olup, 
kondenstoptan tahliye edilen kondens 
veya varsa buhar kaçağı, kondens  geri  
donüş  hattına  verilir.  Vana  volanı  
kapalı  konuma  getirildiğinde,  vananın  
tahliye  borusu  açılmış  olur.  Bu 
durumda kondenstobun çalışma şekli 
ve varsa buhar kaçağı tespit edilmiş 
olur. Flaş buharın yanıltmaması için, 
vananın kondenstoptan en az yarım 
metre sonra hatta bağlanması tavsiye 
edilir.

Bağlantılar:
Dişli ve Flanşlı

Nominal Çap:
DN15 (1/2”) - DN50 (2”)

Basınç Değerleri:
Maks. 40 bar’ a kadar

Çalışma Sıcaklığı:
Maks. çalışma sıcaklığı 180 °C

Uygulamalar:
-Her türlü buhar hatlarında 
kondenstoplardan sonra kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Gövde AISI 304 P. Çelik
Küre AISI 304 P. Çelik
Conta PTFE
Maks. Çal. Basıncı 40 bar
Max.Çal. Sıcaklığı 180˚C

KTV-10
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Parça Listesi
No Parça Listesi Malzeme Listesi

1 Vana Kolu Karbon Çelik
2 Mil AISI 304 Paslanmaz Çelik
3 Boru Bağlantı Parçası AISI 304 Paslanmaz Çelik
4 Boru AISI 304 Paslanmaz Çelik
5 Küre AISI 304 Paslanmaz Çelik

6 Vana Gövdesi AISI 304 Paslanmaz Çelik

MALZEME LİSTESİ



KTV-10 KONDENSTOP TEST VANASI

Çap
Dişli

A B C H Ǿd1 L AA
1/2" 155 118 56 111 12 73,5 27
3/4" 159 118 61 120 12 81 35

1" 201 118 80 142 12 90 41,5
1 1/4" 217 166 80 146 20 102,5 51
1 1/2" 251 191 88,5 160 20 120 58

2" 259 191 88,5 176 20 137,5 71
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SECTION C-C 
SCALE 1 : 1
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SECTION D-D 
SCALE 1 : 1

KTV-10DİŞLİ TEKNİK RESİM

FLANŞLI TEKNİK RESİM

BOYUTLAR

Çap D D1 D2 L H W z-Ǿ d1 f b N.m kg

DN15 1/2'' 95 65 45 130 84 148 4-Ǿ 14 2 16 5 1,9

DN20 3/4'' 105 75 58 150 87 148 4-Ǿ 14 2 18 8 2,8

DN25 1'' 115 85 68 160 93 170 4-Ǿ 14 2 18 10 3,6

DN32 1-1/4'' 140 100 78 180 99 170 4-Ǿ 18 2 18 14 5,4

DN40 1-1/2'' 150 110 88 200 114 212 4-Ǿ 18 3 18 18 6,3

DN50 2'' 165 125 102 230 122 212 4-Ǿ 18 3 20 25 8,5
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KTV-10 KONDENSTOP TEST VANASI

Glob Vana

Şamandıralı 
Kondenstop

Kondenstop test vanası, kondestoptan minimum 30-50cm sonra montaj yapılmalıdır. Eğer kondenstoptan hemen sonra 
yapılırsa, test vanası açıldığında oluşan flaş buharı buhar kaçağı olarak algılayabilir ve kondestobun arızalı olduğunu 
zannedebiliriz. Test vanası 30-50cm sonra montaj yapıldığında oluşan flaş buhar bu mesafede yoğuşarak kondens haline 
döner. Böylece test vanasını kullanarak kondestopta kaçak olup olmadığını anlaşılabilir. Vananın montajı görseldeki gibi olur 
ise, akışkan test vanasından geçerek akış yönünde devam eder. Eğer vananın kulbu kapalı pozisyona getirilir ise, akışkan 
akış yönüne dik şekilde tahliye olur.

3D UYGULAMA ŞEMASI

Pislik Tutucu
Akış Yönü Akış Yönü

Ek Parça
(istenilen durumlarda ek yapılabilir.)

30-50cm

KTV-10


